


取っ手づくり

仕上げ

※一番最初に折った部分の下に
　取っ手を張ると、強度が増します。

つぶす 10cm

上から
つぶす

机

斜め方向に、芯の部分から
くるくる巻いていきます。113 角にノリを付けて固定します。114 できたひもを半分に折ります。115

折った部分を中心に、
左右を角丸になるように
曲げていきます。

116
両端からそれぞれ
10cmの部分を、
指で押しながらつぶします。

117
続いて、見開き(1枚)の
1/16サイズの新聞紙を
用意し、半分に折ります。

118

上の部分も同様に、
上から下へ折って
ノリをつけます。

110 見開き(1枚)の1/4サイズの
新聞紙を用意します。111

端を5cm角に折ったあと、
5mm幅で数回折って
芯をつくります。

112

さきほど指で押しつぶした
ひもの両端部分と、半分に
折った新聞紙の下半分にノリ
をつけて張り合わせます。

※同じつくり方で
　取っ手をもう1つ用意してください。

19
2つの取っ手にノリつけをし、
バッグの内側となる部分に
張り合わせたら完成です。

120
できあがり！ 
ノリがよく乾いてから
お使いください。

121

ノリ付け位置 5mm幅

ノリ付け位置

張り合わせる

のり

の
り

ここがポイント！
取っ手の芯の部分
になるから、
細かく
丁寧にね。


